
Наименование 
показателя

Норма марки

1400 1290 1270 1240 1210

1. Прозрачность Должен выдержать испытание по ТУ, ГОСТ 667

2. Плотность при 
температуре 15°С, кг/м3 1400±10 1290±10 1270±10 1240±10 1210±10

3. Плотность при 
температуре 20°С, кг/м3 - - - - -

4. Массовая доля 
железа (Fe), %, не более

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

5. Массовая доля 
остатка после 
прокаливания, %, 
не более

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

6. Массовая доля 
окислов азота (N2O3), %, 
не более

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

7. Массовая доля 
веществ, 
восстанавливающих 
KMnO4, см3 раствора 
с (1/5 KMnO4)3=0,01 
моль/дм3, не более

7 7 7 7 7

8. Массовая доля 
хлоридов (Cl), %, 
не более

- - - - -

9. Массовая 
концентрация сульфата 
натрия (Na2SO4), г/дм3

- - - - -

10. Массовая доля 
хрома (Cr), %, не более

- - - - -

11. Массовая доля 
никеля (Ni), %, не более

- - - - -



Наименование показателя
Норма марки

1290А 1260А 1290Б 1260Б 1290В

1. Прозрачность Должен выдержать испытание по ТУ, ГОСТ 667

2. Плотность при 
температуре 15°С, кг/м3 - - - - -

3. Плотность при 
температуре 20°С, кг/м3 1290±5 1260±5 1290±5 1260±5 1290±5

4. Массовая доля железа 
(Fe), %, не более

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

5. Массовая доля остатка 
после прокаливания, %, не 
более

- - 0,03 0,03 0,03

6. Массовая доля окислов 
азота (N2O3), %, не более

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

7. Массовая доля веществ, 
восстанавливающих KMnO4, 
см3 раствора с (1/5 
KMnO4)3=0,01 моль/дм3, не 
более

7 7 7 7 7

8. Массовая доля хлоридов 
(Cl), %, не более

0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

9. Массовая концентрация 
сульфата натрия (Na2SO4), 
г/дм3

10-14 10-14 - - -

10. Массовая доля хрома 
(Cr), %, не более

- - - - 0,0001

11. Массовая доля никеля 
(Ni), %, не более

- - - - 0,001



Наименование показателя
Норма марки

1260В 1250В 1290Г 1250Г

1. Прозрачность Должен выдержать испытание по ТУ, ГОСТ 667

2. Плотность при 
температуре 15°С, кг/м3 - - - -

3. Плотность при 
температуре 20°С, кг/м3 1260±5 1250±5 1290±5 1250±5

4. Массовая доля железа (Fe), 
%, не более

0,003 0,003 0,003 0,003

5. Массовая доля остатка 
после прокаливания, %, 
не более

0,03 0,03 - -

6. Массовая доля окислов 
азота (N2O3), %, не более

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

7. Массовая доля веществ, 
восстанавливающих KMnO4, 
см3 раствора с (1/5 
KMnO4)3=0,01 моль/дм3, 
не более

7 7 7 7

8. Массовая доля хлоридов 
(Cl), %, не более

0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

9. Массовая концентрация 
сульфата натрия (Na2SO4), 
г/дм3

- - 10-14 10-14

10. Массовая доля хрома (Cr), 
%, не более

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

11. Массовая доля никеля 
(Ni), %, не более

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001


